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3КомплеКт для смещения переднего моста на 10 мм
для автомобилей УаЗ Patriot

ВНИМАНИЕ: Прежде чем приступать к установке, полностью ознакомьтесь с данной инструкцией.

ВНИМАНИЕ: В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улуч-
шающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не 
отраженные в настоящей инструкции.

ВАЖНО: Данная инструкция отражает только моменты, связанные с установкой комплекта для смещения передне-
го моста на 10 мм, и используется совместно с руководством по ремонту и эксплуатации автомобиля вашей марки 
и модификации (далее по тексту – Руководство).  

ВАЖНО: Перед началом работ убедитесь, что комплектность продукта соответствует заявленному перечню, а все 
необходимые инструменты, материалы и специальные приспособления имеются в наличии
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В комплект для смещения переднего моста входят (см. Рис. 1):
1. Шайба продольной штанги – 2 шт.
2. Втулка – 2 шт.
3. проставка карданного вала (на схеме не указана) – 1 шт.
4. Шайба пружинная (на схеме не указана) – 4 шт. 
5. Болт (на схеме не указан) – 4 шт.
6. гайка корончатая – 2 шт.
7. гайка (на схеме не указана) – 4 шт.
8. Шплинт  (на схеме не указан) – 2 шт.

Инструменты:
для установки изделия не требуется дополнительных инструментов и специальных приспособлений, кроме тех, которые 
входят в стандартный набор слесарных инструментов.
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Рис. 1
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работу проводите на смотровой канаве или подъемнике. при работе на смотровой канаве вывесите заднюю часть 
автомобиля.

при работе на смотровой канаве выключите двигатель, включите первую передачу, переведите рычаг стояночного 
тормоза в нижнее положение и подложите под колеса противооткатные упоры (башмаки).

при работе на подъемнике выровняйте автомобиль между стойками подъемника и разместите четыре опорных диска 
в точках, указанных в документации по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля.

За пошаговой инструкцией по снятию продольной и поперечной тяг обратитесь к руководству.

Снятие продольной и поперечной тяг.Этап 1.
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осуществите сборку комплекта для смещения переднего моста на 10 мм согласно схеме, приведенной на Рис. 1.

ВАЖНО: Проставка карданного вала [3] устанавливается между фланцем раздаточной коробки и карданным 
валом.

Установка комплекта смещения переднего моста.Этап 1.
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